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 引 言


承蒙惠顾山东北斗华宸，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

[bookmark: _Toc388274089]
一 注意事项 

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品前仔细阅读该手册。 
● 虽然本产品具有高标准的防水和抗摔性能，但为了能够更加安全有效的使用该产品，请在使用过程中注意保护，避免不必要的摔落或碰撞。 
● 本产品所配电池、电源适配器等配件均为专用配件，严禁与自行购买的其它产品配合使用。 
● 请严格按照说明书使用或存放本产品。 
● 使用过程中如有任何疑问请与我们联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸产品导致的一切问题只能由用户负责。 
● 参见本手册最后一页联系方式，如有需求，敬请联系，我们会尽快帮您解决问题。

 
[bookmark: _Toc388274090]
二 功能简介 

[bookmark: OLE_LINK1]● 采用北斗与 GPS 双星四频 GNSS 模块，可单北斗或单 GPS 定位，也可联合RTK 定位；
● 高度灵活的分体式接收机、天线设计，适用于各种变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成应用
● 预留支持以太网、GSM/GPRS 通讯；
● 支持自动差分，差分格式支持 RTCM2.X、RTCM3.X 以及 CMR；
● 可远程设置、下载、查看数据等等。
● 内部储存为 100M，可设置自动记录原始数据；
● 两个串口，满足更多需求的使用；
[bookmark: _Toc388274091]
三 外形及按键介绍 
HC-5高精度静态GNSS接收机采用国产搜星板卡，具有精度高安全稳定的优势，能满足变形监测、连续运行参考站、静态测量等工程的需要。整机采用全金属外壳，防震防跌落，适合野外的复杂工作环境。操作简单易懂。

[image: E:\工作文件\CORS类项目\辽宁方案\辽宁方案\新建文件\给小贾，需要改产品图片\未标题-1.jpg]正面视图
指示灯—GPS：搜星指示，在收到卫星信号时，会连续闪烁，连续闪烁的次数为收到卫星的个数。
天线接口—ANT：外置卫星接收天线接口。
数据传输接口—COM1、COM2：下载数据，设置接收机工作模式。
电源接口—PWR：电源接口。
腕带扣
腕带

[bookmark: _Toc388274092]四 相关配件介绍 

● 数据线 
DB9接口连接电脑，标准欧度三芯接口通过COM口莲姐姐设备终端。建立采集终端与电脑的连接，可以通过上位机软件下载静态数据，配置设备工作模式以及工作参数 
[image: C:\Users\Y470\Documents\Tencent Files\728550857\FileRecv\MobileFile\IMG_0755.JPG]
图4-1 CC20数据线 

● 电源适配器 
[image: C:\Users\Y470\Documents\Tencent Files\728550857\FileRecv\MobileFile\IMG_0753.JPG]
图4-2 电源适配器

电源适配器插头部分连接电源，标准欧度两芯接口口连接设备终端，为设备供电

 
● 电池
[image: C:\Users\Y470\Documents\Tencent Files\728550857\FileRecv\MobileFile\IMG_0754.JPG]
在野外工作没有交流电时采用电瓶供电。







● 卫星天线及连接电缆
[image: C:\Users\Y470\Documents\Tencent Files\728550857\FileRecv\MobileFile\IMG_0756.JPG]
[bookmark: _Toc388274093][bookmark: _Toc388274094]卫星天线及连接电缆—天线电缆一端连接天线，一端连接设备，两件配件均可以按照实际情况定制。
五 基本操作 
首先安置天线，把天线安置在观测墩或者三脚架等设备上，然后用天线电缆吧设备跟天线连接起来，注意连接的稳固性，天线电缆两端的旋转螺丝要旋紧，以防定位信息接收出现偏差。
其次给设备供电，使用电源适配器或者电池给设备供电，电源接通后，ON/OFF指示灯亮，卫星指示灯GPS会闪烁，表示设备已经供电启动，正在搜星。
设备连接示意图：
[image: C:\Users\Y470\Desktop\无标题.png]
设备配置方式见CRU软件使用说明。
[bookmark: _Toc388274095]六 主要功能
[bookmark: OLE_LINK2]本产品主要功能为高精度卫星定位，作为静态接收机应用于大地静态测量，也可以通过接收差分数据做动态RTK测量。另外，本产品可以作为连续运行参考站用于地基增强网的建设，也可以作为检测设备用于高大建筑物变形监测或者滑坡等地质灾害的监测。
[bookmark: _Toc388274096]七 技术指标 
[bookmark: OLE_LINK3]信号跟踪
   120通道
GPS L1C/A码L1/L2 P码
    BDS B1/B2  I支路C码
准确度等级
静态精度：平面测量：±(2.5 +1×10-6×D)mm 
                     高程测量：±(5 + 1×10-6×D)mm
D为两点间距离，单位：km
    伪距精度：L1=10cm/L2=10cm 
                     B1=10cm/B2=10cm
    载波精度：L1=0.5mm/L2=1mm 
                     B1=0.5mm/B2=0.5mm 
    单点定位精度：<1.5m 
    授时精度：GPS   20ns
                       BDS   30ns
                     GPS+BDS   20ns
    测速精度：0.03m/s RMS
RTK初始化
    RTK初始化时间：<10s 
    初始化可靠性：> 99.9%
信号跟踪
    冷启动：<50s 
    温启动：<30s 
    热启动：<15s 
    信号重捕获 ：<2s
环境参数
    工作温度：-40℃— +85℃ 
    存储温度：-55℃— +95℃
    湿度：95%无冷凝
   跌落：1m水泥地面
   工业防护等级：IP65
数据格式
    NMEA-0183    支持 GPGGA、GPALL、GPGSA、 
                                   GPGST、GPGSV、GPHDT 、
                                   GPRMC、GPVTG、GPZDA 、
                                   GPGGARTK
    Compass          二进制 自定义 
    CMR/CMR+       支持 
    RTCM2.3          支持 
    RTCM3.0          支持
接口
电源接口，TNC天线接口，数据串口
电气参数
    存储空间：100MB 
    输入电压：+9V～+12V DC 
标准配件
数据线
电源适配器
参考站控制软件
RINEX格式转换软件
基站配置软件
基线解算软件
数据更新率
    定位数据数据更新率：1Hz、5Hz、10Hz可选
    原始数据更新率 ：1Hz、5Hz、10Hz、20Hz可选
    高度：无限制
    速度：无限制
[bookmark: _Toc388274097]八 型式批准证书
编号:2014L226-37
[bookmark: _Toc388274098]九 执行产品标准
GB18214.1-2000《全球导航卫星系统（GNSS）第一部分：接收机设备性能标准，测试方法和要求的测试结果》
[bookmark: _Toc388274099]十 关键零部件信息
	部件名称
	型号规格
	生产厂家

	OEM板
	司南K502
	上海司南卫星导航技术有限公司

	天线
	HX-BS482A
	深圳市华信天线技术有限公司


[bookmark: _Toc388274100]十一 主机、配件配置清单 
	序号
	名称 
	数量
	备注 

	1
	HC-5主句
	一台 
	

	2
	串口数据线
	一根
	

	3
	电源适配器
	一个
	12V,1A

	4
	电池 
	一块
	

	5
	卫星天线 
	一个
	

	6
	天线电缆
	一根
	

	10
	保修卡
	一张
	

	11
	说明书
	一本
	



[bookmark: _Toc388274101]十二 常见问题及解决方案 

· 设备长时间不搜星
连接设备后，电源指示灯亮起，但是设备不能搜到卫星。
首先检查卫星是否是选用的随机附带的专用卫星天线，然后检查天线连接电缆在天线端和设备端的连接是否牢固，连接螺丝是否已经旋紧，最后检查卫星指示灯是否频闪，如果仍然不能搜星，请联系本公司技术人员
● 设备无法供电
电源或者适配器连接制设备时，设备不工作。
    首先检查电源是否有电，或者电源适配器是否正常，如果电源有电，适配器也没有问题，请联系本公司技术人员。


[bookmark: _Toc388274102]十三 联系我们 

山东北斗华宸导航技术有限公司 
服务热线：400-6070-877 
传真：0533-2301988 

网址：www.compstar.cn 
邮编：255086 
Email：compstar@163.com 
地址：山东省淄博市高新区高科技创业园E座310室
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